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12q 230 V~2

WLAN

T

3e - STÁVAJÍCÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO WILO TOP-Z30/7 RG

LEGENDA

8e - EXPANZOMAT REFLEX SL 280/6

NAVRHOVANÝ STÁVAJÍCÍ

SYSTÉM SYSTÉM

3c - STÁVAJÍCÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU GRUNDFOS UPS 25-60 180

MK1"MK1"

EXPANZOMAT EXPANZOMAT
REFLEX SL280 REFLEX SL280

1 - KASKÁDA 3xVU486/5-5 ecoTECplus

8e8e

2 SysFlow
(S1)

STÁVAJÍCÍ
SMĚŠOVANÁ

STÁVAJÍCÍ NEREZOVÝ 
ZÁSOBNÍK TV

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH

VK1"Regulátor | Konfig. systémového schématu:
- Kód systém. Schématu : 2
- Konfigurace FM5 : 3
- MA FM5 : Cirkulační čerpadlo
- Okruhu 1..3 / Druh okruhu: Topení

VĚTEV ÚT
ZACHOVÁNO

ZACHOVÁNO

EXPANZOMATŮ ZA NOVÉ
O STEJNÉM OBJEMU

VRC700

VR940f

VR32 VR32

KASKÁDA 3xVU486/5-5 ecoTECplus
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STÁVAJÍCÍ RUČNÍ DOPOUŠTĚNÍ
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STÁVAJÍCÍ 

STÁVAJÍCÍ SYSTÉM - ZACHOVÁNO

OV

F6/4"

KK6/4"

ZV6/4" ZV6/4"

6/4" IZ 6/4" IZ 6/4" IZ

57,0 x 2,9 IZ
DN 50

76,0 x 3,2 IZ
DN 65

STÁVAJÍCÍ HVDT 3

KK1" SYSTÉMKK6/4"

F6/4"

KK6/4"
KK1"
KK6/4"

F6/4"

KK6/4"

6/4" IZ
DN 40

STÁVAJÍCÍ AKUMULACE PLYNU - ZACHOVÁNO

STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD
PLYNU - ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ

ODFUK
PLYNU

ZACHOVÁNO

NEUTRALIZAČNÍ JEDNOTKA
KONDENZÁTU BEZ ČERPADLA

VČ. NÁPLNĚ

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ
 VÝVOD KANALIZACE
VEDENO DO VPUSTI

STÁVAJÍCÍ
NEREZ

VÝMĚNÍK

1" IZ 1" IZ

10h - STÁVAJÍCÍ HYDRAULICKÁ VÝHYBKA ETL EKOTHERM HVDT 3 (12m3/hod)

1" IZ

5/4" IZ

HT DN20

DOPOJENÍ ODVODU
KONDENZÁTU OD KOTLŮ A

SPOLEČNÉHO ODKOUŘENÍ JE
ZAÚSTĚNO VOLNĚ DO SIFONU

PROVEDENO HADICÍ O
PRŮMĚRU 21,5mm
DÁLE NAPOJENO

VODOROVNÝM POTRUBÍM HT
DN20 NEBO HADICÍ PVC

VYZTUŽENÁ TKANINOU DN19
DO NEUTRALIZAČNÍ JEDNOTKY

3xSPALINOVÁ KLAPKA obj.č. 303960

VÝŠKY VEŠKERÉHO POTRUBÍ BUDOU ZACHOVÁNY

POJISTNÝ VENTIL JE
SOUČÁSTÍ DODÁVKY

 KOTLE
PV3/4"

ZV6/4"
KK1"
KK6/4"

PV3/4"

TOPNÁ VODA - PŘÍVOD
TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA
KANALIZACE - ODVOD KONDENZÁTU
PLYN

LEGENDA POTRUBÍ
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