VYZVA K PODANI NABIDKY
v¢. ZADAVACI DOKUMENTACE

A
POKYNY PRO ZPRACOVANI NABIDKY
vefejné zakazky malého rozsahu na sluzby zadavané mimo piisobnost
zakona
¢ .134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich prepisu (dale jen ,,ZZVZ*)

na realizaci akce:

»2Rekonstrukce ochozu/terasy MS Velka Chuchle*

1. Identifikace zadavatele
Nazev zadavatele: M¢stska ¢ast Praha — Velka Chuchle
IC: 002231185
DIC: CZ00231185
Sidlo zadavatele: U Skaly 262/2, Praha — Velka Chuchle 15900
Osoba opravnéna jednat za zadavatele: Mgr. Martin Melichar, mistostarosta
Vytizuje, kontaktni osoba: Michaela BenesSova, tel: 778527979
e-mail: benesova@chuchle.cz
2. Vymezeni piredmétu zakazky
Piedmétem zadéavaciho Yzeni je uzavieni smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na
Rekonstrukei ochozu/terasy MS Velka Chuchle viz. specifikace.
3. Kritéria pro hodnoceni nabidek
Hodnoticim kritériem je nejniZ$i nabidkova cena véetné DPH, reference firmy a samotna
doba realizace.
Posuzovany budou pouze cenové nabidky uchazedd, kteti maji v Zivnostenském rejstitku
vedeno piislu$né Zivnostenské opravnéni.
4. Predpokladani hodnota
Piedpoklddand cena zakézky - 600.000,- K& bez DPH
5. Lhiita a zptsob podani nabidky

Lhita pro podani cenové nabidky je do: 23.6.2021 do 12:00 hod. ) ]
Cenova nabidka bude dorucena v zalepené obdlce s napisem “CENOVA POPTAVKA
C. 3/2020/BEN, NEOTVIRAT!*



6. VaSe cenova nabidka musi obsahovat:

a) nazev a presnou adresu, IC uchazete, s oznatenim povéfeného zastupce pro pfipadné
dal$i jednani, v&etn& uvedeni telefonického, faxového a e-mailového spojent.

b) nabidkova cena bude uvedena bez DPH, a s DPH a musi byt zdvaznd po dobu 3 mésict
od data jejiho predlozeni zadavateli.

¢) nabidka bude oznacena ¢islem nasi cenové poptavky

d) doba realizace

e) Pozadavky na prokazani kvalifika¢nich pfedpokladi viz odst. 7

7. Misto plnéni a termin plnéni zakazky:
MS Velka Chuchle, Na Cihelné 456/17, 159 00 Praha — Velka Chuchle
Termin od 1.7.2021 do 15.8.2021

8. Zpusob a podminky financovani plnéni pfedmétu zakazky:

Objednatel neposkytuje zalohy. Po pfedéni a pfevzeti dila je zhotovitel opravnén provést
fakturaci. Splatnost faktury je stanovena na 21 dnii od jejich prikazného doruceni
objednateli. Dodavatel je povinen k fakturam piikladat oboustranné odsouhlaseny pisemny
protokol o pfedani a pievzeti dila a pisemny soupis provedenych praci a dodavek.
Neuplné, &i nespravné vystavené faktury budou zhotoviteli vraceny k pfepracovani. Lhita
splatnosti v tomto piipadé za¢ina plynout dnem doruceni opravené faktury objednateli.
Nabidkova cena bude obsahovat veskeré naklady na splnéni zakazky a bude kone¢na.
PoZadovana zaruka je minimalné 36 mé&sici od pfedani zakazky.

9. Pozadavky na prokazani kvalifika¢nich pFedpokladii

Uchaze¢ musi v nabidce doloZit:

a) opravnéni k podnikani

b) vypis z obchodniho rejstfiku v¢. zvefejnéné ucetni zavérky
¢) referenéni zakazky (min 3ks)

10. Prava zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje pravo

a) neuzaviit smlouvu s Zadnym z uchaze¢t

b) sniZit rozsah dila nebo vybérové fizeni zrusit bez udéni divodi

¢) odmitnout viechny piedloZené nabidky bez udani divodd

d) nevracet podané nabidky uchaze¢iim

e) jednat o naplni smlouvy (vyjma ceny, ktera bude dle nabidky zdvazna)

11. Pozadovana specifikace zakazky
Viz. priloha ¢. 1

Za objednatele: 5
Mgr. Martin Melichar, mistostarosta MC Praha — Velka Chucl

MESTSKA/CAFE.
PRAHA -VELKA CHUCHLE
A skaly 262/2

159,60 Praha 5 - Velka Chuchle
Iﬁ/ﬁozsnss DIC: CZ00231185
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Priloha &. 2

REKONSTRUKCE OCHOZU/TERASY MS
ZAKLADNI INFORMACE, POPIS, VYBAVENI atd.

Zakladni popis rekonstrukce:

o Divodem rekonstrukce ochozu/terasy budovy MS je nevyhovuiici skladba
podlahy, kde soustavné dochazi k zatékani destovych srazek do budovy MS a
slozité a nakladné opravé stavajici skladby

 Stavaijici skladba — ZB deska, penetrace a asfaltové lepidlo, tepelnd izolace —
pénosklo (FOAMGLAS S3) 50mm, separacni vrstva (SARNAFELT), hydroizolace
(SARNAFIL G), separacni a kluznd vrstva (SARNAFELT GT), podkladni beton
armovany 70-100mm, vodovzdorné adhezivum 10-15mm (FERMAFLEX atp),
dlazba — zula 25mm

e Oprava spolivd v demontadZi viech vrstev po stavajici stropni ZB desku a
vytvofeni nové skladby dle presného navrhu projektanta viz pfiloha

e Oprava bude probihat dle nasledujicich principQ:

o Vrstva dlazby — zuly: bude, pokud mozno, C|tI|ve demontovana, aby Sla
pouzit k dalsimu ucelu, uloZena ve dvore MS

o Zbytek podkladnich vrstev bude demontovan a zlikvidovan v souladu se
zdkonem o odpadech az po stavajici stropni ZB desku

o Stavajici stropni deska bude ocisténa mechanicky, pfipadné prebrousit
ostré vystupky

o Nova skladba podlahy:

«  Stavajici stropni deska 200mm

= Betonova mazanina s PP vidaknem ve spadu tl. 50-90mm
= Hydroizolace mPVC

» QOchranna geotextilie

» PryZové nebo plastové podiozky tl. 10-50mm



= Dievény rost - terasova prkna s protiskluznymi drazkami z tvrdého
tropického dieva (akat) na svlacich ze stejného materialu celkova

tl. 70mm

o U obvodové st&ny budovy — vytaZeni hydroizolace do pozadované vysky
na obvodovou sténu + osazeni extrudovaného polystyrénu XPS spolu

se soklovou omitkou

o U atiky — wvytaZeni hydroizolace do poZadované vysky, osazeni
plastovaného plechu, kryciho plechu spolu s tmelem
e Pddorysna plocha — 107m? - viz pfiloha geodetické zaméFeni dwg.

o Celkovd vySka skladby se odviji od bezbariérového pfistupu do hilavnich
vstupnich dvefi do objektu MS

e Termin realizace od 1. 7. 2021 do 15.8.2021

Prilohy —  ¢&.1 geodetické zaméfeni
&.2 Navrh St. Sembera, SPS Projekt, 6.6.2021




