CENOVA POPTAVKA C. 1/2022/BEN

ze dne 4.4.2022

Objednatel: Méstska &ast Praha — Velka Chuchle

U Skaly 262/2, 159 00 Velka Chuchle

Vytizuje, kontaktni osoba: Ing. Michaela BeneSova, tel: 257 940 325, mob.778 527 979
e-mail: benesova(@chuchle.cz

Méstska ¢ast Praha — Velka Chuchle prijima cenové nabidky na:

,Rekonstrukce RD Velka Chuchle*

Lhiita pro podani cenové nabidky kon¢i dne: 25.4.2020 v 10,00 hod.
Cenova nabidka bude doruCena v zalepené obélce s napisem “CENOVA POPTAVKA
C. 1/2022/BEN, NEOTVIRAT!“

Zahijeni pInéni zakdzKy: ihned po schvaleni ZMC Praha — Velk4 Chuchle, predpoklad
5/2022
Ukoné&eni pIné&ni zakazky: cca 2mésice po zahdjeni

Piiloha ¢. 1 zadavaci podminky
Piiloha &. 2+3 Specifikace dodavky

Za objednatele:

MUDr. Jaromir Piskagek, starosta MC Praha — Velka Chuchle

Posuzovany budou pouze cenové nabidky uchazedl, ktefi maji v Zivnostenském rejstiiku
vedeno pfislusné Zivnostenské opravnéni.



) ) ) Priloha ¢. 1
ZADAVACI PODMINKY

na realizaci akce:

,Rekonstrukce RD Velka Chuchle*

1. Identifikace zadavatele

Nazev zadavatele: Méstska ¢ast Praha — Velka Chuchle

IC: 002231185

DIC: CZ00231185

Sidlo zadavatele: U Skaly 262/2, Praha — Velka Chuchle 15900
Osoba opravnéna jednat za zadavatele: MUDr. Jaromir Piskacéek, starosta

2. Vymezeni piredmétu zakazky

Predmé&tem zadavaciho Fizeni je uzavieni smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na
Rekonstrukci RD Velka Chuchle.

Kritéria pro hodnoceni nabidek

Hodnoticim kritériem je nejniZ$i nabidkova cena véetng DPH, reference firmy a samotna

doba realizace.

4.

Vase cenova nabidka musi obsahovat:

a) nazev a presnou adresu, IC uchazede, s oznadenim povéfeného zastupce pro pripadné
dalsi jednani, v&etn& uvedeni telefonického, faxového a e-mailového spojeni.

b) nabidkova cena bude uvedend bez DPH, a s DPH a musi byt zavazné po dobu 3 mésict
od data jejiho pfedloZeni zadavateli.

c) nabidka bude oznadena ¢islem nasi cenové poptavky

d) doba realizace

e) Pozadavky na prokazani kvalifikaénich pfedpokladd viz odst. 7

Misto pInéni: U Zahradnictvi 491/12, 159 00 Praha — Velka Chuchle

Zpiisob a podminky financovani plnéni pFedmétu zakizky:

Objednatel neposkytuje zalohy. Po pfedani a pievzeti dila je zhotovitel opravnén provest
fakturaci. Splatnost faktury je stanovena na 21 dnii od jejich prikazného doruceni
objednateli. Dodavatel je povinen k fakturam pfikladat oboustranné odsouhlaseny pisemny
protokol o predini a prevzeti dila a pisemny soupis provedenych praci a dodavek.
Netplné, &i nespravng vystavené faktury budou zhotoviteli vraceny k prepracovéni. Lhita
splatnosti v tomto piipadé za¢ina plynout dnem dorudeni opravené faktury objednateli.
Nabidkova cena bude obsahovat veskeré naklady na splnéni zakazky a bude kone¢na.



PoZadovana zruka je minimalné 36 mésicii od pfedani zakazky.

. Pozadavky na prokazani kvalifika¢nich pFedpokladi

Uchaze¢ musi v nabidce doloZit:
a) opravnéni k podnikani

b) vypis z obchodniho rejstiiku
¢) referenéni zakazky (min 3ks)

Prava zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje pravo

a) neuzavfit smlouvu s Zadnym z uchazect

b) sniZit rozsah dila nebo vybérové fizeni zrusit bez udani diivodd

¢) odmitnout viechny pfedloZené nabidky bez udani divodi

d) nevracet podané nabidky uchaze¢im

) jednat o naplni smlouvy (vyjma ceny, ktera bude dle nabidky zavazna)

PoZadovana specifikace zakazky

Viz. priloha ¢. 2, 3



P¥iloha ¢&. 2

ZAKLADNI INFORMACE, POPIS, VYBAVENI atd.

Zakladni popis:

Jednd se o rekonstrukci stavajiciho pfizemniho domu, v souCasnosti
kolaudovany jako nebytovy prostor.

DUm je situovan v zahradé, pfistupny z komunikace U Zahradnictvi
Rekonstrukce je vyvolana potfebou investora, a to zména z nebytového
prostoru na bytovou jednotku

Zakladnimi principy jsou:

Nové Ustredni vytapéni (elektrokotel+radidtory)
Oklepani nevyhovuijicich omitek a realizace novych, do 1m vysky sanacni
Nova pochozi vrstva podlahy

Castedna vyména SDK podhledu

Nova vymalba

Uprava elektroinstalace

Nové socialni zafizeni

Kuchyniska linka

LokalIni zapraveni zatepleni

Vyména okna v koupelné

Nové oploceni pozemku

Nové vstupni dvere

Nové interiérové dvere
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1) Koupelna — mistnost 07:

Vana asymetricka Laguna Idea plus prava 160x100 (ID 1600PPLUS)
Koupelnova skfitika s umyvadlem a zrcadlem a osvétlenim VITRA MIA
59x61x39,5 cm bila leskla (MIA SET 60B)

Baterie série JIKA DEEP

Demontaz stavajici dlazby a obkladu,

novy obklad Vitra Cosy cream 25x40 cm mat K944623 (do vysky 2,1m)
nova dlaZba Dlazba Vitra Metro beige 45x45 cm mat K944360

Nové rozvody vody, kanalizace + UT

Nové rozvody elektroinstalace

Demontaz stavajiciho bojleru

2) WC — mistnost 02

Systém WC geberit
WC misa JIKA MIO H8207120000001 + H8917100000631



Umyvatko JIKA LYRA H8153810001061

Baterie série JIKA DEEP

Obklad — demontaZ stavajici dlazby a obkladu, novy obklad Vitra Cosy cream
25x40 cm mat K944623 (do vysky 2,1m)

DlaZba DlaZba Vitra Metro beige 45x45 cm mat K944360

Vybourani vnitfnich obloZek (v mistnosti 02), ponechat jen prfichod

3) Kuchyiiska linka

e Nova kuchyriska linka — blok 210 cm Hornbach

o Nevestavny el. sporak s el. troubou (standart)

° [)Fezové baterie NOVASERVIS TITANIA HIT 95.591.0
e Uprava rozvod( vody a kanalizace

4) Elektrokotel Protherm ray se zasobnikem na TUV, 18kW + 1201 -
umisténi do mistnosti 06

o Diazba DlaZba Vitra Metro beige 45x45 cm mat K944360

e Novy UT rozvod k radiatorlim (demontaz stavajicich pfimotopd)

5) Otopna télesa:
3x VK22 1400/600
1x VK22 1200/600
e 1x VK21 400/600
e 1x KLCM 1220/500

6) Vstupni dvefe — plastové vcetné nové oblozky (L900/1970)

7) Interiérové dvere (hladka bila, vostina) — oblozky ziistavaji stavajici
o L900/1970 bild hladka 34 sklo satinato

L900/1970 bild hladka 34 sklo satinato

L900/1970 bild hladka plné

2x L800/1970 bila hladka pIné

L700/1970 bild hladka plné

8) Okno
o Dvojsklo, plast 400/600

9) 2x vybiraci dvirka ke kominu

10) Vinylova podlaha clic/clack Thermofix, dub pfirodni +
demontaz stavajiciho lina — mistnost 03+04 (cca 36m2)

11) Kompletni vymalba Primalex Plus

12) Demontaz stavajicich SDK desek v mistnosti 04 a znovu

osazeni novymi



13) Oprava stavajiciho plotu (draténé pletivo)/ pripadné vyména
za novy + instalace podhrabovych desek - cca 70m

14) Lokalni oprava zatepleni cca 10ks 10x10cm

15) Obvodové stény — mistnost 04+01 demontaz omitky do vysky
stropu, znovunahozeni, do 1m vysky sanacni omitka

16) Obvodové stény — mistnost 03, 05, 06 demontaz do 1m vysky
od podlahy, znovunahozeni sanacni omitkou

17) Prodlouzeni dest’. Svod( (odvedeni vody od domu 2svody
prodlouZeni 0 2m od domu)



