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ČELNÍ STĚNA

Světla
laboratoř 1

Světla 
laboratoř 2

Schodišťový vypínač č.6

Světlo - světelný okruh

Svodič

Hlavní vypínač

Jistič - 1 fázový

Zásuvka - zásuvkový okruh

Proudový chránič s jističem - 1 fázový

LEGENDA:

Hlavní vypínač Svodič přepětí

Zásuvky
okruh A

Zásuvky
okruh B

Zásuvky
okruh C

Zásuvky
okruh D

TABULKA NÁROKOVANÝCH KABELOVÝCH TRAS

KT2, KT3, KT4, KT5, KT6, KT7,KT8,KT9 -  1x CHRÁNÍČKA O VNITŘNÍM Ø32mm Z KATEDRY
DO NOHY STUDENTSKÉHO PRACOVIŠTĚ.

KT1 -  3x CHRÁNÍČKA O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z KATEDRY
DO KO100 VE STĚNĚ ZA INTERAKTIVNÍ TABULI A 1x DOK KU68 PRO DATOVÉ ZÁSUVKY. 2x
CHRÁNIČKA VEDENA SKRZE KO100 U PODLAHY.

12V- 1 12V- 2 12V- 3 12V- 4 12V- 5

12V- 6 12V- 7 12V- 8

KT = KABELOVÁ TRASA, VIZ TABULKA TRAS

CHRÁNIČKY BUDOU VEDENY V DRÁŽKÁCH CCA 5cm OD HRANY STOLU ŽÁKŮ A NÁSLEDNĚ
VYVEDENY POD NOHU STOLU.  NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNIČEK BUDE 200mm.
V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT VŽDY ZAKONČENÝ OKEM.

Zásuvka 12V DC, dvoulinka 2x2,5mm

Výkres osazení silového rozvaděče 36DIN

Rozváděč
Zásuvka jednooduchá -  230V

Zásuvka dvojitá -  230V

SILNOPROUD

KABELOVÁ TRASA SILNOPROUDU V PODLAZE, STĚNÁCH A STROPU
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ČÍSLO VÝKRESU:

1
21.01.202121.01.2021

Základní škola Charlotty Masarykové

AVBOX Roman Voborník

Návrh tras elektro a AV 
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Návrh dispozice učebny přírodních věd
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AVBOX
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Rozvaděč pro laboratoř a přípravna
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Návrh dispozice učebny přírodních věd
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Nárok na přívod LAN síťového kabelu do učebny.
Možno použít stávajicí LAN kabel

trasa kabelů vedených v liště

trasa kabelů vedených v podlaze

zrušení stávající zásuvky a nahrazení krabičkou.
Bude použita jako přívod pro zásuvky pro displej a katedru

KT 1

Nárok na přivedení silového přívodu z rozvaděče školy, 
kabel CYKY-J 5 x 6 mm jištěný 20 A 3F jističem 
s charakteristikou typu C!!!

Nárok na přívod LAN síťových kabelů do učebny

Podružný silový rozvaděč pro učebnu

Lineární zdroj pro rozvod do stolů studentů

Interaktivní display na pojezdu

Dřez s vodovodní baterií

Demonstrační stůl učitele pro fyziku
Stůl učebny přírodních věd

Katedra učitele

Demonstrační stůl učitele pro chemii

Vestavěná myčka 

Skříň do niky 

Plynový ventil

2x Pylon kotvený do podlahy a v horní části do
stěny váha do 150kg

chránička chránička o vnitřním průměru 32mm svedena do katedry

chránička o vnitřním průměru 32mm svedena do katedry

230VAC 2x zásuvka
LAN dvojzásuvka

instalační krabice KO100
chránička o vnitřním průměru 32mm svedena do katedry

protahovací krabice KO100 u podlahy
chráničky vedeny skrze tuto krabici

Vizualizér

Interaktivní display na kolečkách

Access point

Laboratorní stůl pro žáky, oboustranný

DigestořDemonstrační stůl učitele

Výlevka s vodovodní baterií ve stole

Výlevka s vodovodní baterií ve stole

Interaktivní displej na pylonovém pojezdu
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ČELNÍ STĚNA

Světla
laboratoř 1

Světla 
laboratoř 2

Schodišťový vypínač č.6

Světlo - světelný okruh

Svodič

Hlavní vypínač

Jistič - 1 fázový

Zásuvka - zásuvkový okruh

Proudový chránič s jističem - 1 fázový

LEGENDA:

Hlavní vypínač Svodič přepětí

Zásuvky
okruh A

Zásuvky
okruh B

Zásuvky
okruh C

Zásuvky
okruh D

TABULKA NÁROKOVANÝCH KABELOVÝCH TRAS

KT2, KT3, KT4, KT5, KT6, KT7,KT8,KT9 -  1x CHRÁNÍČKA O VNITŘNÍM Ø32mm Z KATEDRY
DO NOHY STUDENTSKÉHO PRACOVIŠTĚ.

KT1 -  3x CHRÁNÍČKA O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z KATEDRY
DO KO100 VE STĚNĚ ZA INTERAKTIVNÍ TABULI A 1x DOK KU68 PRO DATOVÉ ZÁSUVKY. 2x
CHRÁNIČKA VEDENA SKRZE KO100 U PODLAHY.

12V- 1 12V- 2 12V- 3 12V- 4 12V- 5

12V- 6 12V- 7 12V- 8

KT = KABELOVÁ TRASA, VIZ TABULKA TRAS

CHRÁNIČKY BUDOU VEDENY V DRÁŽKÁCH CCA 5cm OD HRANY STOLU ŽÁKŮ A NÁSLEDNĚ
VYVEDENY POD NOHU STOLU.  NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNIČEK BUDE 200mm.
V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT VŽDY ZAKONČENÝ OKEM.

Zásuvka 12V DC, dvoulinka 2x2,5mm

Výkres osazení silového rozvaděče 36DIN

Rozváděč
Zásuvka jednooduchá -  230V

Zásuvka dvojitá -  230V

SILNOPROUD

KABELOVÁ TRASA SILNOPROUDU V PODLAZE, STĚNÁCH A STROPU
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KT 2 KT 3 KT 4 KT 5 KT 6

KT 7 KT 8 KT 9

Nárok na přívod LAN síťového kabelu do učebny.
Možno použít stávajicí LAN kabel

trasa kabelů vedených v liště

trasa kabelů vedených v podlaze

zrušení stávající zásuvky a nahrazení krabičkou.
Bude použita jako přívod pro zásuvky pro displej a katedru

KT 1

zásuvka pro myčku připojena na stávající zásuvkový okruh

Nárok na přivedení silového přívodu z rozvaděče školy, 
kabel CYKY-J 5 x 6 mm jištěný 20 A 3F jističem 
s charakteristikou typu C!!!

Nárok na přívod LAN síťových kabelů do učebny

Podružný silový rozvaděč pro učebnu

Lineární zdroj pro rozvod do stolů studentů

Interaktivní display na pojezdu

Dřez s vodovodní baterií

Demonstrační stůl učitele pro fyziku
Stůl učebny přírodních věd

Katedra učitele

Demonstrační stůl učitele pro chemii

Vestavěná myčka 

Skříň do niky 

Plynový ventil

2x Pylon kotvený do podlahy a v horní části do
stěny váha do 150kg

chránička chránička o vnitřním průměru 32mm svedena do katedry

chránička o vnitřním průměru 32mm svedena do katedry

230VAC 2x zásuvka
LAN dvojzásuvka

instalační krabice KO100
chránička o vnitřním průměru 32mm svedena do katedry

protahovací krabice KO100 u podlahy
chráničky vedeny skrze tuto krabici

Interaktivní displej na pylonovém pojezdu

Access point


